MonoZir® — Monoliittinen zirkonia

Elysee Dentalilla monoliittiset kruunut
ja sillat valmistetaan aina viimeisimman
sukupolven zirkoniumoksidista.
Edistykselliset ominaisuudet antavat
ammattilaisille tarvittavan jousta-
vuuden kaytannossa jokaisen potilaan
hoitoon.

Kayttokohteet

Materiaalin monipuolisten ominai-
suuksien ansiosta kayttd on mahdollista
koko taka-alueella ja myos tietyissa
olosuhteissa ja tapauksesta riippuen
etualueella. Paallepolttotekniikka oli
kauan vakiintunut tekniikka kruu-
nujen valmistukseen, koska pelkalla
posliinilla ei ollut tarvittavia materiaali-
ominaisuuksia. Jatkuvan tutkimuksen
ja kehityksen ansiosta monoliittista
zirkoniaa voidaan kayttaa ilman paal-
lepolttoa. Tuloksena on eloisa estetiikka
yhdistettyna erinomaiseen lujuuteen.
Kaytamme vain Euroopan, USA:n ja
Japanin arvostetuimpien valmistajien
materiaaleja.

Materiaaliominaisuudet

Monoliittiset MonoZir® zirkoniakruunut
ja -sillat ovat kaytanndssa murtumatto-
mia ja niissa ei esiinny tavanomaiselle
paallepolttokeramialle tyypillista hal-
keilua ja "chippingia". Tutkimukset ovat
osoittaneet, etta oikein kasitellyt zirkoni-

Ominaisuudet ja maaritelmat

umoksidipinnat saastavat vastapurijoita.
Jos tydta joudutaan hiomaan viela
laboratorion suorittaman Kiillotuksen
jalkeen, korkeakiiltoinen pinta saadaan
palautettua kayttamalla erityisia Kiillo-
tuskumeja (saatavana sarjana Elysee
Dentalista).

Kudosta saastava

Monoliittinen zirkonia on erinomainen
materiaali taysanatomisten restauraa-
tioiden valmistamiseen. Hyvan
estetiikan saavuttamiseksi on poistet-
tava huomattavasti vahemman kiilletta
ja dentiinia perinteisiin MK-kruunuihin
verrattuna. Materiaalivahvuutena
vain 0,5 mm riittad hammastyttavan
lujuuden ja lapikuultavuuden
saavuttamiseen. Taman seurauksena
esteettisesti vaativa hoito myds
rajallisessa tilassa on mahdollista.

Preparaatio

Ihanteellisen preparaation tulee olla
silea eika siina saa olla teravia reunoja
tai uria. Kapean olkapaan hiominen on
suositeltavaa. Parhaat tulokset saavu-
tetaan tekemalla tilaa okklusaalisesti
0,8 mMm - 1,2 mm ja ymparilta noin 0,5
mm - 1,0 mm. Paikoittain pienemmat
kerrospaksuudet ovat mahdollisia. Sil-
tojen osalta on kiinnitettava erityista
huomiota sovitussuuntaan.

Taka-alueen kruunu

Varit 16 VITA classical -sarjan varia ja “bleach”-varit.

Kruunut ja sillat

Yksittéiset kruunut ja sillat.

Siltayksiléiden maara

Yli 4-yksikon siltoja voidaan valmistaa, ainoastaan véliosien méaara on rajallinen.

Inlay/Onlay My6s inlay-tukiset sillat mahdollisia.
Kiinnitys Komposiittisementilla tai tavallisella sementilla valmistajan ohjeita noudattaen.
Hiominen Hiotaan hienojakoista timanttia k&yttaen lopulliseen muotoon ja kiillotetaan erityisilla kiillotuskumeilla.
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Edullinen

- Kestava

Esteettinen
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