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EXPLORE ELEVATE EVOLVE

SIMPLIFY SCANNING



4 • ELETRA SMART

ELETRA   
Overlegne scan

: SCAN ENKELT  
Teknologisk innovation: Egen udvikling af AI, projektor og processorer.

Den intraorale scanner ELETRA SMART dækker alle de essentielle behov, en moderne klinik har til en scanner. 
Præcision, hastighed og komfort gør den til det rigtige valg for behandlere og patienter. 

Effektiv og strømlinet: Registrér underskæringer, bekræft præparationsgrænse, udfør okklusionskontrol og 
præoperative scanninger, print 3D-modeller direkte, scan aftryk og meget mere...

Kalibreringsprocessen er automatisk. Den foregår gnidningsløst og tager kun få minutter, alt sammen takket være en 
automatiseret boks tilsluttet USB-porten på din computer.

Er du klar til en banebrydende intraoral scanner?

ELETRA SMART er en intraoral scanner, der udnytter den nyeste teknologiske udvikling. Med et specialfremstillet 
projektor-modul og processorer, der udsender lyskodning, er den ideel til at scanne overflader som fx gingiva. Den 
indbyggede materiale-genkendelse forbedrer scanning af metal, resin og blødtvæv. 

Vi anvender vores egenudviklede chips, hvilket garanterer 
vores produktionskapacitet.

Vi anvender også vores egenudviklede projektionsmodul, 
som markant forbedrer datakvaliteten på vores scanner.

Teknologisk innovation
Benytter vores egenudviklede processor 
og projektor-modul
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INTRODUCERER: 
KODET STRUKTRERET LYS

ELETRA SMART benytter kodet struktureret lys (CSL), 
som kan fange de nødvendige 3D-data med kun ét 
eller to billeder! Mange andre scannere er afhængige 
af “sekventiel struktureret lys”, der kræver 5 til 10 billeder 
(eller mere) for at generere komplette data.

Billedhastigheden, der repræsenterer antallet af billeder 
du kan scanne på et sekund, tilbyder tre forskellige 
muligheder, der er skræddersyet til dine behov: 
•	 normal (15 billeder, egnet til begyndere) 
•	 høj (18 billeder, ideel til regelmæssige brugere)
•	 ultra (24 billeder, designet til erfarne brugere). 

Det er vigtigt at bemærke, at muligheden “normal” 
begrænser antallet af optagne billeder og optimerer 
mængden af data.

Teknologien i ELETRA benytter 24 FPS (billeder pr. 
sekund), men er mindst lige så god som, eller bedre end 
de scannere, der benytter 120 FPS. 

1. Detaljeret præcision: Kodet struktureret lys overgår 
traditionelle metoder ved at tildele en unik kode til 
hvert punkt på den scannede overflade. Dette sikrer en 
uovertruffen præcision og fanger selv de mest vanskelige 
detaljer. 

2. �Forbedret nøjagtighed på udfordrende overflader: 
Reflekterende eller skinnende overflader er en kendt 
udfordring i forbindelse med scanarbejde. Kodet 
struktureret lys minimerer fejl forårsaget af refleksioner. 
Det avancerede kodningssystem tillader scanneren at 
differentiere mellem direkte og reflekteret lys, hvilket  
giver præcise scanninger selv på udfordrende 
materialer som metaller og glatte overflader.

Her er 4 gode grunde til, hvorfor din klinik skal vælge en intraoral scanner med kodet struktureret lys: 

3. Tidsmæssig effektivitet i komplekse sager: 
Struktureret lys er hurtigt, når man scanner simple former. 
Kodet struktureret lys opretholder hastigheden ved 
komplekse scanninger. I udfordrende sager, der kræver 
detaljerede scanninger, sikrer denne teknologi effektivitet 
uden at gå på kompromis med kvaliteten. Den strømliner 
din arbejdsgang og sparer dig tid, uden at det går ud over 
præcisionen. 

4. �Fremtidssikret teknologi: Investeringen i kodet 
struktureret lys sikrer, at din klinik er på forkant med 
den digitale udvikling. Evnen til at tilpasse sig den 
voksende efterspørgsel efter højpræcisionsscanninger, 
positionerer din klinik som en frontløber inden for 
moderne tandpleje.

Konklusion: Valget af en intraoral scanner med kodet struktureret lys er ikke bare en investering i den nyeste teknologi; 
det er en investering i nøjagtighed, effektivitet og fremtidssikring af din klinik. 
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Slank og let

Hurtig og præcis

Plug and Play

Smal tip

Vægt: 138 g
Størrelse: 221 x 27 x 25 mm .

Ultrahurtig 1-minutsscanning og 
ultrahøj præcision på 7 µm.

Ingen behov for strømadapter.

Slankt design med 50-100 
autoklaver.

HIGHLIGHTS
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Stille afkøling

Bevægelsessensor

Kun én knap

Anti-dug

Scanneren afkøles med minimalt  
støjniveau.

Synkronisér bevægelserne med  
3D-billedet på skærmen.

Styr scanneren med en enkelt knap

Forebyg dug på linsen med den innovative  
og hurtige opvarmningsfunktion 
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ONE BUTTON OPERATION

Enkelt-klik

Dobbeltklik

Langt tryk

Start / pause af scanning

Skift farve / okklusionskontrol 

Stop scanning / næste trin / 
behandling af scan / gem data
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SAMMENLIGN STØRRELSE
SCANNERTYPE SCANNER DIMENSION (LxBxH) TIP (H)

ELETRA SMART 221 x 27 x 25 mm 14 mm

Mærke I 338.5 x 53.5 x 69.8 mm 17.6 mm

Mærke T 266 x 38 x 37 mm 19.5 mm

Mærke C 253 x 58.8 x 50.9 mm 20.7 mm

Mærke M 248 x 44 x 47.4 mm 15.9 mm
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Ortodontisk simulering

Underskæring

Præparationsgrænse

Præ-præparationsscan

Behandlingsmonitorering

Generér AI-baserede simulationer, og optimér 
din patientkommunikation.

Analysér underskærings-området baseret på 
indskudsretningen.

Indtegn en præparationsgrænse, og redigér den.

Tilføj et præ-præparationsscan til din ordre, 
hvis du vil sende mere information til laboratoriet.

Sammenlign scan i løbet af den ortodontiske behandling, for 
at se ændringer. 

SOFTWAREFUNKTIONER
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Cuff-værktøj 

Lås område

Farveskift

AI-scan

Okklusale pladsforhold

Med “clear cuff data” kan data omkring dækskrue/healing 
abutment scannes tydeligt, så scanning af blødtvæv 
forenkles og automatisk låsning muliggøres, hvilket 
signifikant forbedrer kvaliteten af data.

Vælg et område, der skal låses, inden du udfører yderligere 
scanninger. Originale scandata af det valgte område kan 
bruges til det endelige output.

Skift farver med et enkelt klik. Vis kæbernes farve for at 
genskabe tydelige detaljer.

Identificér nemt blødt- og hårdtvæv, fjern overflødige  
data, og skab nøjagtige scan.

Automatisk okklusionsanalyse med et farvekort for at 
indikere okklusale pladsforhold mellem over- og underkæbe. 
Dette muliggør nøjagtig vurdering af pladsforholdene og 
hjælper med at forbedre præparationen.



APPLIKATIONER

IMPLANTATER

RESTAURERINGER

ORTODONTI

Scan

Scan

CAD-design

CAD-ortodontisk 
plan

Print af 
3D-model

Fremstilling af 
alignere

Aflevering af 
alignere

CAM-fræsning Færdig protetik

Scan Planlægning af 
implantatbehandling

Print af  
3D-guideskinne 

Isættelse af 
implantat

Andet scan Fremstilling af 
kroner

Montering af 
krone
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SPECIFIKATIONER

PC KRAVSPECIFIKATIONER

KATEGORI ELETRA SMART

Anti-dug Hurtig opvarmningsteknologi

Nøjagtighed ≤7 μm

Præcision ≤5 μm

Vægt 138 g (192 g med kabel)

Dimension 221x27x25 mm

Kabinet Højstyrke aluminiumslegering

Scanområde 18x16 mm

Scandybde 0-20 mm

True Color Full HD

Tips x6 (autoklavérbar)

Tip autoklave 50-100 gange

Datainterface USB 3.0

Kabellængde (m) 1,85 m

KATEGORI ELETRA SMART

CPU Intel i7-12700H/Intel i7-11800H er derover

RAM 16G/32G

Harddisk SSD 512G eller derover

GPU RTX2060/RTX3060 eller derover

Operativsystem Windows 10/11 64 bit

Skærm Opløsning 1920×1080 eller derover
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SOFTWARE
KATEGORI ELETRA SMART

Scanningtyper Ortodonti, implantater, restaureringer

Imageoptagelse Ja

3D Data Preview Ja

Output filer STL, PLY, PTY (krypteret for brugeren)

Cloud tjeneste Ja

Cloud tjeneste pris 5GB/gratis

Direkte kompatibilitet med Dental CAD Exocad*

Hovedværktøjer til billedbehandling Trim/rediger/gendan/lås, etc.

Indtegnelse af præparationsgrænse Ja

Okklusal match Ja

Underskæring Ja

Datasammenligning Ja

AI teknologi Automatisk vævsfjernelse, overlapningskorrektion og lignende

Softwarelicens Gratis

Softwareopgraderinger Gratis

Overførsel af data med API Tilgængelig
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